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CHETRA® Versorgungssysteme 
                  nach API 682 

 

 

 
 

API-Plan 53B: 
drucküberlagerte, zirkulierende 
Flüssigkeitsvorlage, mit Kühlung / 
Heizung mittels separatem Element, 
Drucküberlagerung durch 
Blasenspeicher mit 
Druckbeaufschlagung,  
äquivalent zu Plan 53a 
(Loopsystem) 
 
 

 

API-Plan 53C: 
drucküberlagerte, zirkulierende 
Flüssigkeitsvorlage,  
Zu Mediumsdruck parallele 
Drucküberlagerung geregelt durch 
Kolbenübersetzer,  
mit Kühlung / Heizung mittels 
separatem Element, 
äquivalent zu Plan 53a 
(Loopsystem) 
 

 
 
 

API-Plan 54: 
Zirkulation reiner Flüssigkeit, durch 
ein externes System. 

 

API-Plan 52:
Zirkulation von drucklosem Vorlage-
behälter mittels dichtungsintegrierter 
Fördereinrichtung.
Tandem-(Doppel-) GLRD

API-Plan 53A:
Zirkulation von Sperrdruckbehälter / 
höherer Sperrdruck in der Regel durch 
N2-Vorlage mittels dichtungsintegrierter 
Fördereinrichtung. Doppel-GLRD 




